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Mérici potieby
* elektrolyticka vana
* elektrody raznych tvart
e voltmetr
* zdroj napéti 5V

* milimetrovy papir

Obecna cast

Pri konstrukci elektronek, kondenzétori a jinych pfistroji je vhodné znat tvar elektrického pole
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numerickych metod na pocitaCich, které je nasledné tfeba ovéfit experimentem. Pro méfeni
v elektrolytické vané se pouZivaji elektrody, které jsou dvourozmérnymi modely skute¢nych v urc¢itém
méritku. Na elektrody se vkladaji potencialy bud’ stejné, nebo v urcitém méritku oproti skutecnosti.
Elektrické pole mezi elektrodami je pak aZ na méfitko shodné se skutecnosti.

V elektrolytické vané se obvykle méri elektrické potencidly vztaZené k urcité elektrod€. Mista
se stejnym potencialem pak tvori ekvipotencialni plochy, které jsou kolmé na vektory elektrického
pole. Z téchto ploch poté miZeme zrekonstruovat tvar pole nalezenim silocar, které jsou kolmé
k ekvipotencalnim plocham. Vektory elektrického pole pak tvori tecny k silo¢aram.

Postup méreni

Do vany vloZime konfiguraci elektrod a zakreslime polohu elektrod na milimetrovy papir.
Konfiguraci elektrod pripojime ke zdroji a voltmetru. Sondou hleddme mista stejného potencidlu
a zanaSime polohu téchto mist na milimetrovy papir v méfitku 1:1. Body nasledné spojime plynulymi
kiivkami, které znazormuji ekvipotencialni kfivky. Do sité téchto kfivek nasledné zakreslime silocary.

K méfeni velikosti intenzity elektrického pole si vybereme 3 body vzdalené asi 2 cm od sebe, kde
zméfime napéti.

Pracovni ukol
1) Vyhledejte ekvipotencialni kfivky pro jednu konfiguraci elektrod.

2) Body stejného potencialu na milimetrovém papiru proloZte kfivkami, oznacte hodnotami
a zakreslete silocary.

3) Pokuste se stanovit velikost intenzity elektrického pole E[V/m] v nékolika mistech.

Naméiené hodnoty a zpracovani vysledki

Ukoly 1 a 2 jsou vypracované na milimetrovém papite.



Ukol 3
Na papife jsou vyznacené body, kde jsme mérili hodnotu napéti.
A=226V
B=1,73V
C=191V
Vzdalenosti bodii  |AB|=20mm
|IBC|=20 mm

Nyni je tfeba spocitat jednotlivé sloZky intenzity.
A9 P9 191-1,73 _

E.= =—9Vm''
TTAY | xe—x, 0,02 m
Ap_ 9, —95_ 226—173 .
g=_A0__ = 220" LB s65v
TTAx . x—x, 0,02 m

Hodnotu intenzity pak spocitame z Pythagorovy véty.

E=VE+E =(-9)+(~26,5=1783,25~27,99 Vm '

Zaver
Zakreslené ekvipotancialni kiivky nemusi byt piesné. Odchylky mohou byt zptisobené neptesnosti

sondy, odchylkou pfi rucnim zakresleni na milimetrovy papir pfipadné nepfesnosti pfi odecitani
ze stupnice.

SiloCary a ekvipotencidlni kfivky mohou byt nepfesné, nebot' jsou kresleny ruc¢né z bodu
o vzdalenosti 2 cm.

Intenzita elektrického pole je urCena z hodnot napéti v bodech A, B, C.



